Adendum al Plan de trabajo para la exportacion de Uva de mesa, Kiwiy
Caqui desde Chile a México con tratamiento de fumigacién con Bromuro de

metilo.

El presente adendum aplica para incluir un nuevo material de embalaje (bolsas con
perforaciones) con 0,3% de area de ventilacion para ser utilizado en tratamientos
con Bromuro de metilo de productos vegetales amparados por el Plan de Trabajo
para la exportacidn de Uva de mesa, Kiwi y Caqui desde Chiile a México con
tratamiento de fumigacion con Bromuro de metilo.

1. En el punto 5.2 del Anexo | sobre materiales de embalaje se incluye el
siguiente parrafo:

)

Adicionalmente se podran utilizar envoltorios (bolsas) o envases que posean
perforaciones con un 4rea de ventilacion de 0,3%, con las siguientes
especificaciones:

Perforaciones con didmetro de 4,8 mm con 268, perforaciones en la
superficie con distancia entre perforaciones de 4,4 cm en la cara y de 7
cm en fos refuerzos. Dimensiones; 950 x 650 x-0,012 mm..

Perforaciones con didmetro de 5 mm con 224 perforaciones en la
superficie y con una distancia entre perforaciones de 84 cm.
Dimensiones: 1050 x 650 x 0,010 mm.

Perforaciones con didmetro de 5 mm con 192 perforaciones en la
superficie y con una distancia entre perforaciones de 6,3 x 8,4 cm en la

cara y de 10,5 x 8,4 cm en los refuerzos. Dimensiones: 950 x 650 x
0,010mm.

Perforaciones con didmetro de 6,3 mm con 42 perforaciones en la

superficie y con una distancia entre perforaciones de 10 cm. Dimensiones:
950 x 650 x 0,47 mm.

Perforaciones con diametro de 6,3 mm con 36 perforaciones en la

supetrficie y con una distancia entre perforaciones de 10 cm. Dimensiones:
950 x 600 x 0,47 mm.

Microperforaciones con didmetro de 1,1 mm con 35 perforaciones por
decimetro cuadrado. Dimensiones: 950 x 650 x 0,010 mm.

Microperforaciones con didmetro de 1,2 mm con 36 perforaciones por
decimetro cuadrado. Dimensiones: 1050 x 650 x 0,010 mm.

e



* Microperforaciones con diametro de 1,2 mm con 36 perforaciones por
decimetro cuadrado. Dimensiones: 950 x 650 x 0,010 mm.

+ Perforaciones con diametro de 5§ mm con 63 perforaciones en la superficie
y con una distancia entre perforaciones de 7 x 8,4 cm. Dimensiones: 1050
x 850 x 0,011 mm.

2. El presente documento cancela y deja sin efectos sus versiones anteriores.
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