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1. OCURRENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE

Los sulfatos del sodio, potasio y magnesio son rdpidamente solubles en agua. El sulfato de
calcio es relativamente menos soluble que los sulfatos de sodio, potasio y magnesio y es
ligeramente mas soluble en aguas frias que en aguas calidas, mientras que otros sulfatos de
metales mas pesados no lo son. El sulfato disuelto puede ser reducido a sulfuro.

1.1. Fuentes

El sulfuro es un elemento no metalico que ocurre naturalmente en numerosos minerales, que
incluyen barita (BaSO,), epsomita (MgSO,-7H,0) y yeso (CaSO,-2 H20).El sulfuro hexavalente
se combina con oxigeno para formar i6n sulfato divalente (SO,%). La reaccion reversible entre
sulfuro y sulfato en un ambiente natural es a menudo referida al “ciclo del sulfuro”. Las fuentes
naturales de sulfuro incluyen volcanes, descomposicién y combustion de materia organica y de
sales del océano. La atmdsfera es uno de los principales vehiculos de transporte de sulfuro
desde varias fuentes.

Los sulfatos son descargados en el medio ambiente acuatico desde residuos de industrias que
usan sulfatos y acido sulfarico, tales como la mineria y fundiciones, molienda de papeles,
textiles y curtiembre. La pirita de hierro (FeS) puede ser percolada desde minas de carbon
abandonado y los iones de sulfuro convertidos en sulfatos en aguas superficiales. Los sulfatos
son también liberados durante la destruccién y la depositacion de rocas de desecho en
vertederos de minas. Los sulfatos de fertilizantes son identificados como la mayor fuente de
sulfato al medio ambiente agua.

2. SULFATO EN RIEGO
2.1. Efectos

El sulfato, en general no esta regulado en la normativa internacional sobre calidad de aguas
para riego. El sulfato contribuye a la salinidad del agua de riego junto con Na, Ca, Mg, Cl y
HCOs. Ademas, el sulfato contribuye a la conductividad y sélidos disueltos del agua, parametros
de calidad de aguas que si estan regulados en la normativa internacional.

La literatura internacional informa que los problemas de infiltracidn/salinidad generados por
altas concentraciones de sulfato se pueden mitigar con buenas practicas agricolas.

Se consideran valores normales en agua de riego los siguientes rangos de concentracion para
algunos parametros anteriormente mencionados (FAO, 1987):

Sulfato 0 - 20 mell 0 —960,6 mg/I
Conductividad 0-3ds/m 0 — 3000 pmhos/cm
Solidos disueltos 0 — 2000 mg/I

Se podria establecer una correspondencia entre el sulfato, parametro que no aparece en
normas, y el parametro conductividad eléctrica (CE) que si estd normado. Asumiendo que el
sulfato es el anién predominante en el agua de riego, éste otorgaria al agua los siguiente
rangos de conductividad eléctrica.



Tabla 1

Relacién Sulfato y Conductividad Eléctrica

Concentracion Sulfato

Conductividad Eléctrica

(mg/l) umhos/cm
500 - 800 770 -1.200
800 — 1.000 1.200 — 1.500
1.000 — 1.500 1.500 — 2.300
1.500 — 2.000 2.300 — 3.100
2.000 — 2.500 3.100 — 4.000

Estos antecedente permiten estimar que, de acuerdo a la NCh 1333 Of. 78 modificada en 1987,
un agua de riego con niveles de sulfato entre 1.00 y 1.500 mg/l es un agua con una
Conductividad Eléctrica inferior a 2.500 umhos/cm y por lo tanto puede tener efectos adversos
en muchos cultivos y necesita de métodos de manejo cuidadosos. Un agua de riego con niveles
de sulfato entre 2.000 y 2.500 es un agua de conductividad eléctrica en el rango de 3000 —
4000 pmhos/cm que puede ser usada para plantas tolerantes en suelos permeables con

métodos de manejo cuidadoso.

2.2. Criterio Recomendado

Normas de este compuesto para aguas de riego fueron consideradas innecesarias segun British

Columbia.
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