CRITERIOS DE CALIDAD DE SUELOS Y DE AGUAS O EFLUENTES TRATADOS
PARA USO EN RIEGO
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1. OCURRENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE

La turbiedad es una medida de la carencia de claridad o transparencia del agua. Esta es
causada por sustancia suspendidas o coloidales bitticas y abibticas. Mientras mayor sea la
concentraciéon de estas sustancias en el agua, mayor serd la turbiedad. El tipo y concentracién
de material suspendido controla la turbiedad y transparencia del agua. El material suspendido
consiste en limos, arcillas, particulas finas de materia organica e inorgéanica.

1.1. Fuentes

Los procesos de erosion natural de formaciones geoldgicas instables son la fuente mas comuan
de sélidos suspendidos en los cuerpos de agua. Las tasas y magnitud de la erosién dependen
del clima, la geologia, pendiente, tipo de suelo y la cubierta vegetativa. Los sedimentos pueden
permanecer en el lecho del canal o en sus orillas hasta que la velocidad critica sea excedida,
movilizando la carga del lecho.

Las actividades antropogénicas como forestacion, construccion de camino pueden causar
cambios marcados en las caracteristicas fisicas, quimicas y biolégicas de los cursos de agua
localizados en las cercanias de estas actividades. Otro tipo de fuentes estan relacionadas con
construccion, agricultura, descarga de aguas residuales industriales y actividades mineras.

2. TURBIEDAD Y SOLIDOS SUSPENDIDOS EN RIEGO
2.1. Efectos

Los efectos de los sélidos suspendidos en las aguas de riego fueron resumidos por Singleton
(1985) como: el impedimento del brote de semillas, actividad fotosintética, crecimiento y
reduccion en adecuacion para consumo (por ej, lechugas sucias). Los efectos, sin embargo, no
estan restringidos solo a efectos biolégicos, el exceso de sélidos suspendidos pueda también
producir obstruccién de componentes mecanicos de sistemas de riego (Singleton, 1985)

2.2. Criterio de Literatura
En la Tabla 1 y 2 se resumen los criterios sobre turbiedad de aguas de uso en riego. El criterio

no experimenta cambios desde 1985 (Singleton 1985) y se ha incorporado en este documento
para propdsitos comparativos con otros criterios.



Tabla 1
Criterios sobre Turbiedad en Aguas de Riego

Criterio Valor Referencia
Las aguas superficiales no excederan mas que 25 | 25JTU de Efg;rg.nmsnt Saskatchewan
JTU sobre la turbiedad natural aumento ’ e_rta Department
of the Environment 1977
Alaska Department of
No debe causar efectos nocivos en usos indicados Environmental
Conservation 1979
Rangos de criterios desde la turbiedad que se
presenta naturalmente a un aumento maximo 0—10 NTU Montana Health and
permitido de 10 NTU sobre el nivel base, o aquel d Environmental Sciences
~ S e aumento
que puede ser dafiino para crear perjuicios, 1980
dependiendo de la clasificacién
Aguas residuales de descargas de puentes
puntuales no deben aumentar la turbiedad aguas
abajo de la zona de mezcla por:
e Mas que 5 NTU sobre la turbiedad base 5—-25NTU | Idaho Department of health
cuando la turbiedad base es <50 NTU de aumento and Welfare 1980
e Mas que 10% sobre el nivel base cuando la
turbiedad base es > 50 NTU a un incremento
maximo de 25 NTU.
Rango de criterio desde <5 NTU sobre el nivel
base a < 10 NTU sobre el nivel base cuando la 5_10 NTU '
turbiedad base es < 50NTU, o no mas que 10 - de aumento | State of Washington 1982
20% de aumento cuando la turbiedad base > 50
NTU, dependiendo de la clasificacion.
Fuente: BRITISH COLUMBIA WATER QUALITY GUIDELINES
Tabla 2
Criterios de Residuos no Filtrados o Sélidos Suspendidos para Riego
Criterio de la Norma Valor Referencia
. : Environment Saskatchewan
E;)Szumentar por mas que 10 mg/L sobre el nivel 1gurrr:]ge/htge 1975: Albe_rta Department
of the Environment 1977
Debe estar libre de particulas de 0,074 mm o més Alaska Department of
grande. No debe exceder 200 mg/L para un 200 mg/L Environmental
periodo extenso de tiempo Conservation 1979

El hombre no puede producir material suspendido
de cualquier tipo que cause perjuicios 0
condiciones objetables o que afectar
adversamente usos beneficiales designados o
protegidos

Idaho Department of health
and Welfare 1980

Fuente: BRITISH COLUMBIA WATER QUALITY GUIDELINES

En la Tabla 3 se muestran antecedentes sobre los efectos de sélidos suspendidos en el uso del
agua de riego.



Tabla 3
Efectos de los Sélidos Suspendidos en los Usos del Agua de Riego

Usos de Agua de Riego Efectos

Aplicacién a cultivos comerciales. El rendimiento de cultivo es afectado por la
actividad fotosintética que reduce films (no hay
criterios numéricos).

La calidad del cultivo afectada por la apariencia
del producto de mercado como resultado de los
depdésitos de los sélidos suspendidos (no hay
criterios numéericos).

Aplicacibn para mantener sustentabilidad | Reduccién en la tasa de infiltracion y/o brotes de
del suelo regado. plantas jovenes debido a una corteza superficial

del suelo depositada por los solidos suspendidos
(no hay criterios numéricos).

Mantencién de equipos de riego. El grado de obstruccion de sistemas de riego por
goteo.

Uso acelerado de valvulas de riego por aspersion
y otros componentes en el sistema de
distribucién (no hay resultados numéricos).

Fuente: SOUTH AFRICAN WATER QUALITY GUIDELINES

2.3. Criterio Recomendado

El criterio esta disefiado para proteger cultivos y equipos de riego de sélidos suspendidos
excesivos en aguas y son presentados en términos de turbiedad y residuos no filtrados. El
criterio esta basado sobre niveles base naturales.

2.3.1. Turbiedad

La turbiedad inducida no deberia exceder 10 NTU cuando la turbiedad base es < 50 NTU. La
turbiedad inducida no deberia ser mas que 20% del nivel de calidad base cuando el éste es >
50 NTU.

2.3.2. Solidos Suspendidos

Los residuos no filtrables producidos no deberian exceder 20 mg/L cuando el nivel base de
s6lidos suspendidos (medidos como residuos no filtrados) es < 100 mg/L. Los solidos
suspendidos producidos no deberian ser mas que el 20% del nivel de calidad base éste es >
100 mgl/L.

La Tabla 4 muestra los efectos de los sdélidos suspendidos en aguas de riego sobre los
goteadores (obstruccion).



Tabla 4
Efectos de los Sélidos Suspendidos en goteadores.

Rango de Concentracion
Efectos
(mg/L)
Rango de calidad de aguas | Practicamente no hay problemas con la obstruccion de emisores
objetivo de riego por goteo.
<50
50 - 100 Problemas leves a moderados con la obstruccion de los
emisores de riego por goteo.
> 100 Problemas graves en aumento con la obstruccion de los
emisores de riego por goteo.

Fuente: SOUTH AFRICAN WATER QUALITY GUIDELINES

2.4. Razones

Los criterios para la protecciéon de cultivos y equipos de riego son aquellos establecidos
previamente por Singleton (1985). No fueron encontradas nuevas evidencias que podrian ser

usadas para actualizar el criterio.

3. REFERENCIAS

o British Columbia Ministry of Environment, Lands and Parks (BC MELP). Ambient Water
Quality Guidelines for Turbidy, Suspended and Benthic Sediments. 1997.

o South African Water Quality Guidelines. 1996.



	OCURRENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE
	Fuentes

	TURBIEDAD Y SOLIDOS SUSPENDIDOS EN RIEGO
	Efectos
	Criterio de Literatura
	Criterio Recomendado
	Turbiedad
	Sólidos Suspendidos

	Razones

	REFERENCIAS

