1.3.17 Bodega de muestras pellgrosas
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N° Ficha: 1.3.17.
Modulo: Bodega de muestras peligrosas
Area: Inspeccion
Superficie: 10 m2
Implementos y condiciones Especificaciones
item especiales técnicas Observaciones
1 Guantes de latex desechables No aplica Para inspeccion de
muestras
2 Mascarilla polipropileno desechable | No aplica Para inspeccion de
muestras
3 Guante de seguridad de cuero No aplica Para extraccion de
muestras en corte
4 Antiparras No aplica Para extraccion de
muestras en corte
5 Xilohigrometro Marca EXTECH MO300 | Para inspeccién de
maderas
6 Balde aluminio 20lts No aplica Para inspeccion de
muestras de granos
7 Pesa digital 30 kg Marca Calvac 30 kg Para pesaje de muestras
8 Bandeja plastica 10 litros No aplica Para traslado de muestras
9 Pala plastica de basura No aplica Para aseo
10 Escobilldn No aplica Para aseo
11 Hacha de mano Marca red line Para extraccion de
muestras en corte
12 Paleta de madera No aplica Para inspeccion de
muestras
13 Escobilla de plancha No aplica Para inspeccion de
muestras
14 Cuchillo cartonero truper No aplica Para extraccion de
muestras en corte
15 Superficie blanca ftem 18.7 de anexo En meson de nuestras
especificaciones
técnicas
16 Fijacién a muro Escuadra de acero de Fijacion de mobiliario a
3" muro
17 Canaleta drenaje piso Segun proyecto Ubicada en piso
18 Extraccién mecanica Segun proyecto Ubicada en cielo




